Vario 18

Vsestrannd a mobilni

Odsdavacka Vario 18 nabizi nizkou hladinu hluku, spolehlivy
vykon a mobilitu.
Bateriova verze je idedIni pro prepravu pacientd.

Oblast pouziti

Odsdévdni z dychacich cest a malé chirurgické zakroky.
Vhodnd pro [0zkovd oddéleni, JIP, ambulance, pecovatelskou
sluzbu, privétni praxi, sanitni vozy, doméci pédi.

Vysokd bezpecnost odsdvani je zajisténa aretaénim tlacitkem,
které zabranuje ndhodnému prenastaveni vakua.

Pojizdnd verze
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TECHNICKE UDAJE

Medela

e rychlé vytvoreni podtlaku specidlni pistovou technologii
QuatroFlex

e presné nastaveni vakua membrdnovym reguldtorem

*  bezpecnostni aretaéni tladitko zabrariuje ndhodnému
pfenastaveni vakua

e moznost uchyceni na euroli$tu nebo na vozik s eurolidtou
¢ Integrované drzdky odsdvaci hadice a lahvi
¢ madlo pro snadnou manipulaci

¢ napdijeni sifové (AC) nebo sitové/bateriové (AC/DC)
30 min.

e pripojeni kabelem na autobaterii (u verze AC/DC)
e snadné nastaveni, pouziti a &isténi

e tichy provoz bez vibraci

e dlouhé Zivotnost

e mald, lehkd, prakticka

e doporuceno pouriti virovych filird Medela
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:‘m/\ Podtlak -75kPa / =563 mmHg (£10 %)
>>> Pratok 181/ min.
AC 3.5kg
-l ~cnoc 42kg
@ VxSxH 380x170x285mm
M= VydrZbaterie 30 minut
§ Zaruka 2 roky
ﬁ,j P¥ikon 220-240V, 50 Hz
Vykon 80w
/P lla




SPECIFIKACE

protok: 18 I/min

podtlak: -75 kPa

EyFpistovy odsdvaci systém pro rychly ndstup vakua -
technologie QuatroFlex

bezolejovy systém, bezolejovd prevodovka

membrénovy bezpelnostni reguldtor pro presné nastaveni
vakua

blokace nastaveného vakua

madlo pro snadnou manipulaci s pristrojem
integrovany drzdk odsdvaci hadice

dva integrované drzdaky lahvi

svételnd indikace chodu odsdavacky

tichy chod bez vibraci

ZAKLADNI PRiISLUSENSTVi

e moznost dlouhodobého nepretrzitého odsavani

* bezidrzbovy provoz

e min. dvoustupriovd ochrana proti presati

e barevné znaceny manometr

¢ VIRUS filtr kombinovany s ochranou proti piesati

* moznost pripojeni pojistné nadoby s vickem proti
presati — polysulfonové, autokldvovatelné

e moznost upevnéni na eurolistu

e moznost upevnéni na vozik s eurolidtou

¢ napdijeni: sit (AC) nebo sit/baterie (AC/DC)

* provoz na baterii 30 — 120 min. dle nastaveného
podilaku (u verze AC/DC)

e moznost pripojeni kabelem na autobaterii

(u verze AC/DC)

5x virovy filtr kombinovany proti presdti, jednordzovy

1x hadice propojovaci silikonovd 7/12, autokldvovatelnd,
25 cm

1x spojka propojovaci pfimd, autokldvovatelnd
1x spojka propojovaci 90°, autoklévovatelna
1x sifovy kabel

1x hadice pacientskd silikonovd 7/12, autoklavovatelnd,
180 cm

1x baterie NiMH (u verze AC/DC)

VOLITELNE PRiSLUSENSTVi

OBJEDNACI CisLO ZARUKA
NO026.2112  MEDELA Vario 18 AC 2 roky
NO026.5112  MEDELA Vario 18 AC/DC 2 roky

Lp NO077.0511 Vozik s euroli§tou pro odsavacku Vario a centralni sani
; Pétiramenny, brzdénd kolecka
'.7#\7
N077.0821 Drzdk se Sroubem na eurolistu, 10 x 25 mm
Pro uchyceni odsavacky Vario na eurolidtu
N077.0105 Adaptér pro lahev na Medela vak
Adaptér slouzi k uchycenfi Idhve pro Medela vaky
N077.0831 Brasna
Pro bezpeénou prepravu Varia a pfislusenstvi
Pevné pouzdro s ramennim popruhem a kapsami
N077.0832 Kabel pro pfipojeni na autobaterii
Pro provoz odsdvacky Vario AC/DC v auté
12V DC kabel
N077.0743 Kosik k voziku odsavaéek

MozZnost vyb&ru mezi jednordzovym systémem (Medela vaky) nebo systémem pro opakovatelné

Sbérny systém pouZiti (autoklavovatelné lahve).

Podrobny prehled pfisludenstvi - viz strana 29 - 30.
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